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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: MANTENEDOR DE BRILLO
OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACION: Mantenedor de brillo.

USO RECOMENDADO: En el mantenimiento del brillo en pisos duros (marmol, terrazos, gres,
etc.), Blandos (Vinilo, Cauchos, plasticos), Madera (Parqués, tablon,tabla etc.), entre otros.
Debe ser utilizado por personal capacitado.

DATOS DEL FABRICANTE: NUEVAS TECNOLOGIAS FISICOQUIMICAS S.A.S.
CALLE 37Csur #721—55 Bogota D.C.
Teléfono: (571) 7653919
www.nuevastecnologias.com.co

NUMERO DE EMERGENCIAS: (57) 3115476300

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCION

INDICACIONES DE PELIGRO:  H303 — PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
H316 — PROVOCA UNA LEVE IRRITACION CUTANEA
H320 — PROVOCA IRRITACION OCULAR

CONSEJOS DE PRUDENCIA: P264 — LAVARSE LAS MANOS CUIDADOSAMENTE DESPUES DE LA
MANIPULACION
P271 — UTILIZAR SOLO AL AIRE LIBRE O EN UN LUGAR VENTILADO
P280 — USAR GUANTES/ROPA DE PROTECCION/EQUIPO DE
PROTECCION PARA LOS 0JOS
P403 + P235 — ALMACENAR EN UN LUGAR BIEN VENTILADO.
MANTENER FRESCO

3. COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Solidos: 7%
Polimeros activos

Ceras polietilenicas

Coalescentes
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Plastificantes
Niveladores de resistencia
4. PRIMEROS AUXILIOS
Medidas de primeros auxilios tras una
inhalacion: Si se producen sintomas, trasladar al aire fresco.

Medidas de primeros auxilios tras el
contacto con la piel: Si se genera irritacidn, retirar de inmediato la ropa
contaminada. Enjuagar con suficiente agua.

Medidas de primeros auxilios tras un
contacto con los ojos: Enjuague de inmediato los ojos con agua. Solicite
atencidon médica si persisten las molestias.

Medidas de primeros auxilios tras una
Ingestion: No inducir el vomito. Solicite atencién médica
inmediata.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCION: Polvo quimico seco (bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio,
fosfato monoamoénico) didxido de carbono y agua.

PELIGROS ESPECIFICOS: Ninguno conocido.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MEDIDAS GENERALES: Prevenir la entrada en las alcantarillas, sdétanos, fosos de trabajo.
Asegurar una adecuada ventilacién. Retener las aguas contaminadas,
incluida el agua de extincién de incendios. Recoger con material
absorbente.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION: Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulacién. Evitar contacto
con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos y uiias después de manejar
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este producto. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de
emergencia.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un darea limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No
fume. Los contenedores abiertos deben ser cuidadosamente cerrados de
nuevo y deben mantenerse en posicidn vertical para evitar fugas.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONTROLES TECNICOS: Mantener ventilado el lugar de trabajo. En dreas confinadas debe
proveerse ventilacién mecdnica. Disponer de duchas y estaciones
lavaojos.

PROTECCION DE OJOS Y CARA: Se deben usar gafas de seguridad a prueba de
salpicaduras de productos quimicos (EN 166).

PROTECCION DE LA PIEL: Preferiblemente manipular este producto con guantes
impermeables preferiblemente de nitrilo, ropa de trabajoy
botas de seguridad.

PROTECCION RESPIRATORIA: Usar proteccion respiratoria para vapores organicos en
caso de trabajar en lugares confinados o presentarse alta
concentracién de los vapores del producto.

9. PROPIEDADES FISICA'Y QUIMICAS

Estado fisico: Liquido
Apariencia: Liquido no Viscoso
Masa molecular: N/D

Color: Blanco.

Olor: Caracteristico.
Umbral olfativo: N/D

pH: 8.0+/-0.5

Punto de ebullicion: N/D
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Densidad: 1.02 +/- 0.5 g/cm’®
Solubilidad: Agua —100%
Temperatura de autoignicion: N/D
Temperatura de descomposicion: N/D
Propiedades explosivas: N/D
Propiedades comburentes: N/D
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD: No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del

producto en condiciones normales de almacenamiento. No
reacciona con el agua.

ESTABILIDAD QUIMICA: El producto es quimicamente estable y no requiere estabilizantes.

POSIBILIDAD REACCIONES PELIGROSAS:

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

MATERIALES INCOMPATIBLES:

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

TOXICIDAD AGUDA:

CORROSION/IRRITACION CUTANEA:

No se espera polimerizacion peligrosa.

Evitar altas temperaturas. Descargas estaticas,
calory fuentes de ignicion.

Ninguno conocido.

NO EXISTEN DATOS CONOCIDOS

PROVOCA LEVE IRRITACION CUTANEA

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR: PUEDE PROVOCAR IRRITACION OCULAR

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O CUTANEA:

POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN
CONTACTO CON LA PIEL.

MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES: NO SE HAN DEMOSTRADO EFECTOS

CARCINOGENICIDAD:

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION:

MUTAGENICOS.

NO ESTA CLASIFICADO COMO CARCINOGENO POR
OSHAS, IARC, ACGIH O NTP.

NO CONTIENE TOXINAS CONOCIDAS PARA LA
REPRODUCCION O DESARROLLO.
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TOXICIDAD SISTEMATICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA

EXPOSICION UNICA:

EXPOSICIONES REPETIDAS:

PELIGRO POR ASPIRACION:

12. INFORMACION ECOLOGICA

TOXICIDAD:

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:

POTENCIAL DE BIOACUMULACION:

MOVILIDAD EN EL SUELO:

OTROS EFECTOS ADVERSOS:

NO SE CLASIFICA COMO TOXICO ESPECIFICO

PUEDE CAUSAR DERMATITIS DE LA PIEL POR
CONTACTO PROLONGADO.

BAJA TOXICIDAD. PUEDE CAUSAR IRRITACION EN
GARGANTA Y NARIZ, TOS, NAUSEAS,
SOMNOLENCIAY MAREOS.

UN DERRAME PUEDE PRODUCIR UNA TOXICIDAD
SIGNIFICATIVA PARA LOS ORGANISMOS
ACUATICOS Y LOS ECOSISTEMAS.

EL PRODUCTO ES CONSIDERADO COMO
BIODEGRADABLE. APROX. 94%

NO SE ESPERA BIOCONCENTRACION APRECIABLE
EN EL MEDIO AMBIENTE.

SIN DATOS DISPONIBLES.

SIN DATOS DISPONIBLES.

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

INFORMACION GENERAL:

La generacién de residuos debe minimizarse o evitarse
siempre que sea posible. Reutilizar o reciclar los productos
donde sea posible. Eliminense los residuos del producto y
sus recipientes con todas las precauciones posibles. Al
manipular los residuos, se deben considerar las medidas
de seguridad vigentes para el manejo del producto. Se
debe tener cuidado cuando se manipulen recipientes
vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados a
fondo. Los envases vacios o los revestimientos pueden
retener residuos del producto y por lo tanto son
potencialmente peligrosos.
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METODOS DE ELIMINACION: Eliminar los residuos segun los requisitos de la autoridad

local.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE ADR/RDI:
Numero ONU:
Categoria primaria:
Grupo de empaque de la ONU:

Nombre apropiado de embarque:

TRANSPORTE AEREO ACAO/IATA:
Numero ONU:
Categoria primaria:
Grupo de empaque de la ONU:

Nombre apropiado de embarque:

TRANSPORTE MARITIMO IMDG:
Numero ONU:
Categoria primaria:
Grupo de empaque de la ONU:

Nombre apropiado de embarque:

Mercancia no peligrosa
Ninguno requerido
Ninguno requerido
Ninguno requerido

Mercancia no peligrosa
Ninguno requerido
Ninguno requerido
Ninguno requerido

Mercancia no peligrosa
Ninguno requerido
Ninguno requerido
Ninguno requerido

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

- Ley 769 de 2002. Cédigo Nacional de Transito Terrestre.
- Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancias peligrosas por carretera.

- Norma Técnica Colombiana 4435. Transporte de Mercancias. Hojas de Seguridad para

Materiales.

- Otras Normas: HMIS Ill, NFPA 704, OSHAS HC, DOT.
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16. OTRAS INFORMACIONES

RIESGO A LA SALUD:

4-Mortal. INFLAMABILIDAD:
3-Muy peligroso. 4-Debajo de 25 °C.
2-Peligroso. 3-Debajode 37 °C.

1-Poco peligroso.
0-No fiene riesgo.

2-Debajode 93 °C.
1-Sobre 93 °C.
0-No se inflama.

REACTIVIDAD:
4-Puede explotar
stbitamente.
3-Puede chocar en caso de
choque o calentamiento.
2-Es inestable en caso de un

RIESGO ESPECIFICOS:
Oxidante= OXY.
Corrosivo= CORR.

Alcali= ALK. cambio quimico o violento.
2 1-Inestable en caso de
Acido= ACID. calentamiento.
Radiactivo= aa 0-Es estable.

No usar agua: W
Riesgo de tipo biOléglCO:’Q\

La informacidn indicada en esta Hoja de Datos de Seguridad fue recopilada y respaldada con la
informacién suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La informacién
relacionada con este producto puede ser no valida si este es usado en combinacién con otros
materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretacion y aplicacion de
esta informacion para su uso particular. La informacion contenida aqui se ofrece solamente como
guia para la manipulacién de este material especifico. Esta no es intencionada como completa,
incluso la manera y condiciones de uso y de manipulacidon pueden implicar otras consideraciones
adicionales.
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